V138 - Anschlussibersicht

A) Anschluss-Schemen

H = Haupt-Innenstation, Z = Zusatz-Innenstation

Standardanschluss:

!I 2, E‘+4 @tlsvnc

Anschluss mit manipulationssicherer Tiroffnung:

I : +15vnc

Anschluss eines Tiroffners iiber ein externes Relais

LSS R
2
!_ Versorgung

Relais

Anschluss von zwei Tirsprechstellen:

=R Ftlsvnc

Anschluss von bis zu drei zusiitzlichen Video- oder Audio-Innenstationen:

+15VDC
- {@
+15VDC

Sternformige Verdrahtung von Zusatz-Innenstationen iiber einen Verteiler:

4 8 5 5

Verteilung und Stromversorgung

1/4



Anschluss von zwei Uberwachungskameras pro Video-Innenstation:

+15VDC  +15VDC  +15VDC 4 15VDC

Anschluss einer Kamera Gber einen Videoverteilverstirker:

+15vDC +15vDC
| |
S R
= Koax
Chanlf
e

Anschluss einer Tirsprechstelle VT38T2 an zwei Haupt-Innenstationen:

1. i]SVDC
| 1mnc

e
==

B) Anschluss von Tirsprechstellen und Innenstationen

Tiirsprechstelle (T) Haupt-Innenstation (H) "Monitor 1" Zusatz-Innenstation (Z) "Monitor 2"
A rot A A rot A
_ blau _ - blau _
H + qell|; + T z D aelb b 4
v weil v :
7 svpc weill | 1lg |y 15V DC
S s || 3= =
qof. zweite Tirsprechstelle J H weitere Zusatz-Innenstationen (Monitor 3, 4) “
Tiirsprechstelle VT38T2 (T)
t Haupt-
A ro A A avpt-
_ blav _ Innenstation
HI | p gelb p (T 1 ; (H1)
8 "Monifor 1"
v el v 15V DC
s § +—=
JE— ]
A rot A Haupt-
_ blau _ A" | Innenstation A = Audio/Daten/Turdffnersignal
H2 | p gelb p [T 1| | (H2) — = 0V, Masse
v weiB y D | "Monitor 1" + = Tiirsprechstellen-Versorgung (von Haupt-Innenstation)
15V DC V = Video
5 5 +%_ D = Datenkommunikation zwischen den Innenstationen
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Anschluss eines Tiroffners

a) Tiroffneranschluss Standard (Arbeitsstrom)

I

Tiirsprechstelle (T)
E
F
— whb |yl
Y
rot L 7

b) Turdffneranschluss fiir Fluchttiren

Tirsprechstelle (T)
[s3]4

12V DC

¢) Manipulationssicherer Tiréffneranschluss

X
Y
L

= Tiréffner + 12V
= inteme Schaltung
= Tiroffner OV

&—— beide bloven Steckbriicken [43] entfernen

E = ohne Funktion
F = ohne Funktion

Tiirsprechstelle (T) Haupt-Innenstation (H)
A rot A
_ _|_blav _
H| 4 ge{b + |11 (baw.T2)
v weil} v
s braun| ¢ IS_|_V__DC

I

Anschluss einer abgesetzien Kamera

Haupt-Innenstation (H)

T1 bzw. T2

A rot A
_ blav _
H| 4+ gelb +
v weiB | v
S S
Koax
v

DC —

®)
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Anschluss von Zusatzkameras

Haupt-
nnenlei Innenstation (H)
nnenleiter
12V + Koax BNC Koux—Strecke\ weif | Vi
- /N Lo blov | _
@ Buchse ~ Stecker  Schirmung . K
12V + (vorhanden) weih | -
bC fﬁ . - blav | _
A
12V + o blau |
= \ T2
DC— o i P
@ o Wil v
S

Anschluss von Zusatz-Innenstationen iber einen Verteiler (sternférmige Verdrahtung, zentrale Spannungsversorgung), wenn max. 8 Adern zur
Verfigung stehen (maximale Leitungsldngen beachten!)

Tiirsprechstelle (T) Haupt-Innenstation (H) "Monitor 1" Zusatz-Innenstation (Z) "Monitor 2"
A A A A
H|px| _|px(m AN BN
1 Y| sy v . 15V DC
$ S Fr =
WHH <L T <4 P
 hdern 8 Adem** 5 Adem
¢ \
REG-Netzgerdt HDR6015 N N +V 4V .
mit doppelten —_— alternativ:
Anschlussklemmen 0vDC +15VDC Verwendung zweier Steckemetzgerite
HDR6015

* = Tirsprechstellen-Versorgung (von Haupt-Innenstatt

[ 230vac

ion);
Verbindung zwischen T und H, darf nicht mit 415 V DC angeschlossen werden
*% = mox. Leitungsldngen: Leitungsdurchmesser (z.B. J-Y(ST)Y) 0,6 mm: max. 10 m
Leitungsdurchmesser (z.B. J-Y(ST)Y) 0,8 mm: max. 20 m
s = Werden die mitgelieferten Steckemetzgerdte verwendet, dann miissen die Masseleitungen
miteinander verbunden werden, ansonsten wird ein Brummton erzeugt.
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15VDC|[15VDC

I I
230V AC
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