
Än
de

ru
ng

en
vo

rb
eh

al
te

n
w

w
w.

in
de

xa
.d

e
20

24
/0

4/
25

O. Connect
Kurzanleitung
Android

ACL15

im PLAYSTORE die App "O. Connect"
1. suchen
2. installieren

3. Bluetooth an Mobilgerät aktivieren

Kamera über USB-C-
Kabel in Routernähe
mit 5 V DC
versorgen.
Rote Status-LED
blinkt dreifach in
regelmäßigen
Abständen.

Falls Aufnahme gewünscht ist,
Kameraabdeckung an der Unterseite
öffnen und microSD-Karte einsetzen*

4. App öffnen

5. diverse Berechtigungen über
"Zulassen" erlauben

APP ÜBERSICHT

Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)

Standbild

Weitere Kamera hinzufügen

Bedienelemente [20/22/23]
ein-/ausblenden

Verbindung aktualisieren

Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen

App-Informationen sowie
automatische Schnappschüsse
nach Beweungserkennung ein-/
ausschalten

Aktueller Status der Kamera:
Armed: Push-Nachrichten und
Aufnahme
Disarmed: Push-Nachrichten und
Aufnahme

(auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)

aktiviert

deaktiviert

Aufnahmeliste öffnen

Zurück zur Hauptseite

Schnappschuss auslösen

Ton aus-/einschalten

Manuelle Videoaufnahme
auslösen (30 Sekunden, kann
nicht beendet werden)

Die SD-Karte muss
zuerst in der Kamera
formatiert werden (siehe
Punkt 43)

Sirene aktivieren (und bei
Bedarf deaktivieren)

Sprechfunktion durch Tippen
aktivieren/deaktivieren

Beleuchtung dimmen

(siehe Punkt 41)

aktivieren/deaktivieren

Anzeige für laufende
Aufnahme

Hinweis:

Beleuchtung ein-/
ausschalten/ Auto-
Modus

Aufnahme + Push nach
Bewegungserkennung

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ERSTINBETRIEBNAHME

LIVEBILD

9

19

Kostenlose App
"O Connect"
für Android

Soll die App immer im
Hintergrund ausgeführt werden?

Wenn du erlaubst, dass "O.Connect"
dauerhaft im Hintergrund ausgeführt
wird, kann dies die Akkulaufzeit
verringern.

Du kannst diese Einstellung jederzeit
unter "Einstellungen" > "Apps &
Benachrichtigungen" ändern.

ABLEHNEN ZULASSEN

6. auf "Zulassen" tippen
(wichtig für Push-

Benachrichtigungen)

Neues System hinzufügen2017/06/29 16:16:35

auf Symbol
tippen

44
QuadEinstellun-

gen
Erneut

verbinden
InfoGerät

hinzufügen

ACL15
Verbunden

Wiedergabe

Armed

[IPCAM] 2020-11-24 Tue 13:03:44

1

2

8

9

3 4 5 6

7

Aufnahme/Push Armed

Auto

O.Connect

ACL15(Livebild)
Verbunden

[IPCAM] 2020-11-24 Tue 13:03:44

Aufnahme/Push

Schnapp-
schuss Ton ein Aufnahme Alarm Sprechen

10

19

11 12 13 14

15

16

17

18

auf Kamera-Sprachmeldung
"Please use the app to setup

network" warten

Einrichtungsassistent

Bitte wählen Sie eine Methode zum
Anschließen der Kamera

Bluetooth einschalten

Benutzer, die eine
Bluetooth-Verbindung nutzen
können

Manuell hinzufügen

Benutzer, die Geräte
hinzugefügt haben

2017/06/29 16:16:35auf
"Bluetooth einschalten"

tippen

Einrichtungsassistent

Bitte stellen Sie sicher,
dass das Mobiltelefon und das
Gerät nicht weiter als 2 Meter

voneinander entfernt sind.

22M

Der Suchvorgang kann 2-3
Minuten dauern, nachdem Sie
unten auf "Bestätigen" geetippt
haben. Bitte haben Sie etwas
Geduld.

Bestätigen

2017/06/29 16:16:35

auf "Bestätigen"
tippen

Zurück

Suchen via Bluetooth
Gerät auswählen

HD-002347

auf "HD-xxxxxx"
tippen

Router_10

WLAN Netzwerk

Router_02

Router_03

Router_01

Router_04

Router_05

Router_06

Router_07

Router_08

Router_09

WLAN-Router auswählen,
mit dem die Kamera

verbunden werden soll
(Die Verbindung ist nur
mit 2,4 GHz Netzwerken

möglich)

Wlan-Netzwerk verwenden

Router_01

Signalstärke: 60 %

Sicherheit: WPA2 TKIP

WLAN-Passwort

Passwort anzeigen

OK Abbrechen

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein

WLAN-Passwort des
Routers eingeben

2017/06/29 16:16:35

auf "OK" tippen

Sicherheitscode ändern

Neuer sicherheitscode: Alpha/Numerisch

OK

Sicherheitscode best... Alpha/Numerisch

auf "OK" tippen

Verbindungsqualität am Montageort testen;
danach erst montieren und ausrichten.

Einrichtungsassistent

Folgen Sie den Schritten und tippen Sie
auf das Kästchen, wenn Sie fertig sind.

1. Netzgerät mit Gerät verbinden.

2. Die Status-LED blinkt dreifach.

3. Die Sprachansage "Please use
the App to setup network ertönt."

Nein, ich habe 1 min. gewartet und es kam
keine Sprachansage

Ja, weiter

Optimierung des Akkuverbrauchs beenden?

Ablehnen Zulassen

O.Connect kann im Hintergrund ausgeführt
werden. Der Akkuverbrauch wird nicht mehr
beschränkt.

2017/06/29 16:16:35

auf "Zulassen"
tippen

QR Code oder Barcode innerhalb
des Feldes platzieren, um diesen

zu scannen

MODELL MANUELL AUSWÄHLEN

ABBRECHEN

2017/06/29 16:16:35

QR-Code von
Kameragehäuse scannen

Hinweis: Wenn das WLAN-Passwort falsch
eingegeben wurde, ertönt die Sprach-
meldung "Wifi connection failed. Device
will be turned in setup mode" und die
Kamera setzt sich auf Werkseinstellungen
zurück. Führen Sie den Einlernvorgang
dann noch einmal von vorne durch.

Wiederverbinden in 16 Sekunden

Getrennt

HD-002347

44
QuadEinstellun-

gen
Erneut

verbinden
InfoGerät

hinzufügen

Änderung erfolgreich!

Verbindungsaufbau; warten, bis
"Verbunden" angezeigt wird

Wenn LED nicht dreifach blinkt:
- neue Kamera: Halten Sie die Reset-

Taste 10 Sek lang gedrückt
- bereits eingelernte Kamera: Beachten

Sie Kapitel 13 in der Hauptanleitung

2 x neuen frei wählbaren
Sicherheitscode eingeben (dieser wird

für den Zugang zur Kamera auf weiteren
Smartphones benötigt);

Code kann auf Seite 6 der
Hauptanleitung notiert werden

2017/06/29 16:16:35

alle drei Kästchen
antippen und dann auf

"Ja, weiter" tippen

* Die microSD-Karte muss nach
der Erstinbetriebnahme über
die Einstellungen formatiert
werden, damit die Aufnahme
funktioniert



Admin-Passwort ändern (auf S. 6
in Hauptanleitung notieren)

Geräte-Sicherheitscode ändern
(auf S. 6 in Hauptanleitung
notieren)

ein-/
ausschalten (werden nach jeder
Bewegungserkennung gesendet)

Lautstärke Sirene einstellen

Dauer Sirene einstellen

Zeitzone auswählen
(Deutschland: GMT+01:00),
Sommerzeit aktivieren/
deaktivieren

WLAN-Router für WLAN-
Verbindung auswählen
(Verbindung nur mit 2,4 GHz
Netzwerk möglich)

Kamera-WLAN ausschalten
(Achtung: Nur bei LAN-Betrieb)

Zeitstempel ein-/ausschalten
und platzieren

E-Mail (mit Schnappschuss) ein-/
ausschalten (wird nach jeder
Bewegungserkennung gesendet)

Kamera neu starten

Push-Nachrichten

25

26

27

28

29

30

31

32

EINSTELLUNGEN

auf (21) tippen,
um Bedienelemente

einzublenden

20

21

Kamerainformationen öffnen

Bedienelemente [20/22/23]

ein-/ausblenden

Kamera löschen

Kamera für Quad-Ansicht
(geteilten Bildschirm) auswählen
(max. 4 Kameras)

Aufnahmeliste öffnen
(Wiedergabe)

22

23

24

33

34

auf (20) tippen

41 Auto-Modus:
Nach Bewegung

Nach Zeitplan

(Strahler
wird nachts nach Bewegungs-
erkennung für 1 min
eingeschaltet) oder

(Strahler
wird nur nach eingestelltem
Zeitplan dauerhaft
eingeschaltet)

Beleuchtungsring nachts
automatisch ein-/ausschalten

43

44

45

SD-Karte formatieren

SD-Karte überschreiben:
Aus = Nie
Unbegrenzt = bei voller SD
3/ 7/ 30 Tage = nach 3, 7
oder 30 Tagen

Aufnahme ohne Ton ein-/
ausschalten

Geräteinformationen46

2017/06/29 16:16:35

über
und "Abbrechen"

Einstellungen verlassen

37

38

Videoqualität einstellen
Besseres Streaming=VGA
HD Video= Full HD (1080p)

Umgebungsmodus auf
“Außen” belassen

Bild nachts bei Bedarf heller
einstellen

Bereiche im Kamerabild
schwärzen/ausblenden

40 Bewegungserkennung:
Aus:

Intelligente Erkennung:

Bewegungserkennung
aus

Bewegungsart (Mensch, Tier,
Fahrzeug) ein-/ausschalten
und Empfindlichkeit (1-10)
einstellen; Erkennungsbereich
einstellen

36

ACL15
Verbunden

Wiedergabe
Löschen EreignisEinstellung

Armed

44
QuadGerät

hinzufügen
Einstellun-

gen
Erneut

verbinden
Info

24

23

22

20

21

Erweiterte Einstellungen

Admin Passwort

Sicherheitscode

Push-Nachrichten

Alarm Lautstärke

Alarm Dauer

Zeitzone

WLAN Einstellung

Zeitstempel

15 Sek

GMT+01:00

Ohne

E-Mail Einstellungen

Grundeinstellungen

2

Ohne

ON

Wi-Fi verwenden ON

Einstellungen System Neustart35

25

27

29

31

33

26

28

30

32

34

35

Erweiterte Einstellungen

Grundeinstellungen

Videoqualität:

Verbesserte Nachtsicht

HD Video

Stufe 1

Umgebungsmodus Außen

Einstellungen Beleuchtung

SD-Karten Einstellungen

Bewegungserkennung

Über

Video einstellungen

Privatsphärenbereich

36
37

38
39

3838

39

Grundeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Video einstellungen

Bewegungserkennung

Erkennungsmodus Intelligente Erkennung

Einstellungen Beleuchtung

SD-Karten Einstellungen

Über

40

Grundeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Video einstellungen

Bewegungserkennung

Einstellungen Beleuchtung

Reaktion im Auto-Modus Nach Bewegung

Über

SD-Karten Einstellungen

Beleuchtungsring Auto

41
42

42

Grundeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

Video einstellungen

Bewegungserkennung

SD-Karten Einstellungen

Über

Einstellungen Beleuchtung

OFF

SD-Karte formatieren

SD-Karte überschreiben

Aufnahme ohne Audio

Gesamtgröße:29.6 GB
Freier Speicher:29.3 GB

Unbegrenzt

43

45
44

46

Ereignisse der letzten Stunde, von der
Aufnahmen vorhanden sind, werden

automatisch angezeigt

WIEDERGABE23

auf (23) tippen

Ereignisliste

2023-09-26 10:00~2023-09-28 10:59

2023/09/28
10:15:41

[ IPCAM ] 2023 - 09 - 28 THU 10 : 15 : 41

Download

2023/09/28
10:11:14

[ IPCAM ] 2023 - 09 - 28 THU 10 : 15 : 41

Download

2023/09/28
10:09:56

[ IPCAM ] 2023 - 09 - 28 THU 10 : 15 : 41

Download

2023/09/26
10:56:08

[ IPCAM ] 2023 - 09 - 28 THU 10 : 15 : 41

Download

2023/09/26
10:55:08

[ IPCAM ] 2023 - 09 - 28 THU 10 : 15 : 41

Download

2023/09/26
10:54:24

Download

S

Bearbeiten Suchen

Erweitert

Einstellungen

DID

Sicherheitscode

ACL15

CGIG-010209-TLPZF

Abbrechen SpeichernSuchen

Systemname

2017/06/29 16:16:35

auf "Erweitert"
tippen*

* nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

Einstellungen

Abbrechen SpeichernSuchen

DID

Sicherheitscode

Systemname

Erweitert

ACL15

Suchen oder Manuelle Eingabe

Admin-Passwort eingeben

Auto Login

Abbrechen OK

Werksseitig 123456

Admin-Passwort
"123456" eingeben

2017/06/29 16:16:35

auf "OK"
tippen

DID

Sicherheitscode

Suchen oder Manuelle Eingabe
Hinweis

ACL15
Verwendeter "Sicherheitscode"
ist noch die Werkseinstellung,
bitte Sicherheitscode ändern, um
unbefugten Zugriff zu vermeiden.

OK

2017/06/29 16:16:35

auf "OK"
tippen

DID

Sicherheitscode

Suchen oder Manuelle Eingabe

ACL15

Admin-Passwort ändern

Neues Passwort: Alpha/Numerisch

Passwort bestätigen: Alpha/Numerisch

OK Abbrechen

2017/06/29 16:16:35

auf "OK"
tippen

2 x neues Admin-Passwort vergeben
und für späteren Zugriff merken;

Passwort kann auf Seite 6 der
Hauptanleitung notiert werden

47

48

49

51

zur Wiedergabe auf gewünschte
Aufnahme tippen

Schnappschuss von Auslösezeit-
punkt; Antippen für Großansicht

Aufnahmen löschen (einzeln
oder alle der aktuellen Ansicht)

Individuelle Start- und Endzeit
zum suchen von Aufnahmen
einstellen

Tippen, um Aufnahmen
herunterzuladen

48

49

50

50

52 Wiedergabe pausieren/weiter
abspielen

Schnappschuss erstellen

Wiedergabeton ein-/ausschalten

Aufnahme bis zu 2x spulen

53

54

55

47

O.Connect(Wiedergabe)

ACL15

Wiedergabe 20201124134737
1.0x

00:17
[IPCAM] 2020-11-24 Tue 13:03:44

00:17

1.0x

1.5x

2.0x

Schnappschuss Ton ein

51

54

55

52

53
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O. Connect
Kurzanleitung
iOS

auf Kamera-Sprachmeldung "Please
use the app to setup network" warten

WLAN-Router auswählen (ggf.
scrollen), mit dem die Kamera

verbunden werden soll
(Die Verbindung ist nur
mit 2,4 GHz Netzwerken

möglich)

Kostenlose App
"O Connect"
für iOS

"O.Connect" möchte dir
Mitteilungen senden

Mitteilungen können Hinweise, Töne
und Symbolkennzeichen sein. Sie

können in den Einstellungen
konfiguriert werden.

Erlauben

Nicht erlauben

5. auf "Erlauben" tippen
(wichtig für Push-

Benachrichtigungen)

QR Code oder Barcode
innerhalb des

Feldes platzieren, um diesen
zu scannen

Scan-Vorgang läuft ...

Abbrechen

Modell manuell auswählen

2017/06/29 16:16:35

QR-Code von
Kameragehäuse scannen

Einrichtungsassistent

Folgen Sie den Schritten und tippen Sie
auf das Kästchen, wenn Sie fertig sind.

1. Netzgerät mit Gerät verbinden.

2. Die Status-LED blinkt dreifach.

3. Die Sprachansage "Please use
the App to setup network ertönt."

Nein, ich habe 1 min. gewartet und es kam
keine Sprachansage

Ja, weiter

Einrichtungsassistent

Bitte stellen Sie sicher, dass
das Mobiltelefon und das

Gerät nicht weiter als 2 Meter
voneinander entfernt sind.

22M

Der Suchvorgang kann 2-3
Minuten dauern, nachdem Sie
unten auf "Bestätigen" getippt
haben. Bitte haben Sie etwas
Geduld.

Bestätigen

2017/06/29 16:16:35

auf "Bestätigen"
tippen

Einrichtungsassistent

Please have the phone within 2 meter
from the device

SSID:Router_01
Signalstärke:67%

Sicherheit:WPA2 TKIP

Passwort

Abbrechen OK

WLAN-Passwort
eingeben

Bestätigen

Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort

dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein

WLAN-Passwort des
Routers eingeben

Einrichtungsassistent

Sicherheitscode ändern

Neuer Sicherheitscode

Sicherheitscode bestätigen

Speichern

auf "Speichern" tippen

im APP STORE die App "O. Connect"
1. suchen
2. installieren

3. Bluetooth an Mobilgerät aktivieren

4. App öffnen

ERSTINBETRIEBNAHME

APP ÜBERSICHT

Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)

Standbild

Weitere Kamera hinzufügen

Bedienelemente [19/21/22]
ein-/ausblenden

Verbindung aktualisieren

Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen

App Informationen sowie
automatische Schnappschüsse
nach Bewegungserkennung ein-/
ausschalten

Aktueller Status der Kamera:
EIN: Push-Nachrichten und
Aufnahme
AUS: Push-Nachrichten und
Aufnahme

(auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)

aktiviert

deaktiviert

Zurück zur Hauptseite

Schnappschuss auslösen

Ton aus-/einschalten

Manuelle Videoaufnahme
auslösen (30 Sekunden, kann
nicht beendet werden)

Die SD-Karte muss
zuerst in der Kamera
formatiert werden (siehe
Punkt 42)

Sirene aktivieren (und bei
Bedarf deaktivieren)

Sprechfunktion (zum Sprechen
gedrückt halten)

Beleuchtung dimmen

(siehe Punkt 40)

aktivieren/deaktivieren

Anzeige für laufende
Aufnahme

Hinweis:

Beleuchtung ein-/
ausschalten/ Auto-
Modus

Aufnahme + Push nach
Bewegungserkennung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

LIVEBILD

18

Der Suchvorgang kann 2-3
Minuten dauern, nachdem Sie
unten auf "Bestätigen" geetippt
haben. Bitte haben Sie etwas
Geduld.

HD-002347

Gerät gefunden

Kamera wird gefunden

Wenn LED nicht dreifach blinkt:
- neue Kamera: Halten Sie die Reset-

Taste 10 Sek lang gedrückt
- bereits eingelernte Kamera: Beachten

Sie Kapitel 13 in der Hauptanleitung

Neues System hinzufügen

auf Symbol
tippen

Einrichtungsassistent

Bestätigen

Im WLAN suchen
Wählen Sie ein WLAN

Netzwerk von
der unten aufgeführten Liste

aus, um fortzufahren.

Router_02

Router_01

Abbrechen Erneut suchen

Router_03

Router_04

Hinweis: Wenn das WLAN-Passwort
falsch eingegeben wurde, ertönt die
Sprachmeldung "Wifi connection
failed. Device will be turned in setup
mode" und die Kamera setzt sich auf
Werkseinstellungen zurück. Führen Sie
den Einlernvorgang dann noch einmal
von vorne durch.

2 x neuen frei wählbaren
Sicherheitscode eingeben (dieser wird

für den Zugang zur Kamera auf
weiteren Smartphones benötigt);

Code kann auf Seite 6 der
Hauptanleitung notiert werden

2017/06/29 16:16:35

auf "OK"
tippen

O.Connect
Push notification
registered.CGXX-XXXXXX-XXXXX

[IPCAM] 2023-10-20 FRI 17:01:34

44
Gerät hinzufügen Einstellungen bearbeiten Erneut verbinden Quad Info

EIN

Auf Verbindung warten...20

HD-002347

44
Gerät hinzufügen Einstellungen bearbeiten Erneut verbinden Quad Info

Verbindungsaubau;
warten, bis "Verbunden"

angezeigt wird

Verbindungsqualität am
Montageort testen; danach erst

montieren und ausrichten.

[IPCAM] 2023-10-20 FRI 17:01:34

44
Gerät hinzufügen Einstellungen bearbeiten Erneut verbinden Quad Info

EIN

ACL15
Verbunden1

2

8

3 4 5 6

7

Aufnahme/Push

A...

O.Connect(Livebild)

ACL15 (Livebild)
Verbunden

[IPCAM] 2020-11-24 Tue 13:03:44

Aufnahme/Push

Screenshot Ton aus Aufnahme Sirene Sprechen

EIN

9

15

16

17

10 11 12 13

14

18

2017/06/29 16:16:35

alle drei Kästchen
antippen und dann auf

"Ja, weiter" tippen

Kamera erfolgreich am
Server für Push-

Nachrichten angemeldet

ACL15

Kamera über USB-C-
Kabel in Routernähe
mit 5 V DC
versorgen.
Rote Status-LED
blinkt dreifach in
regelmäßigen
Abständen.

Falls Aufnahme gewünscht ist,
Kameraabdeckung an der Unterseite
öffnen und microSD-Karte einsetzen* * Die microSD-Karte muss nach

der Erstinbetriebnahme über
die Einstellungen formatiert
werden, damit die Aufnahme
funktioniert



EINSTELLUNGEN

19

20

Kamerainformationen öffnen

Bedienelemente [19/21/22]

ein-/ausblenden

Kamera löschen

Kamera für Quad-Ansicht
(geteilten Bildschirm) auswählen
(max. 4 Kameras)

Aufnahmeliste öffnen
(Wiedergabe)

21

22

23

auf (19) tippen

Einstellung

AbbrechenSuchen OK

Systemname

CGIG-010209-TLPZF

ACL15

DID

Sicherheitscode

Erweitert

2017/06/29 16:16:35

auf "Erweitert"
tippen*

auf (20) tippen,
um Bedienelemente

einzublenden

Admin-Passwort ändern (auf S. 6
in Hauptanleitung notieren)

Geräte-Sicherheitscode ändern
(auf S. 6 in Hauptanleitung
notieren)

Lautstärke Sirene einstellen

Dauer Sirene einstellen

Zeitzone auswählen
(Deutschland: GMT+01:00),
Sommerzeit aktivieren/
deaktivieren

Kamera-WLAN ausschalten
(Achtung: Nur bei LAN-Betrieb)

WLAN-Router für WLAN-
Verbindung auswählen
(Verbindung nur mit 2,4 GHz
Netzwerk möglich)

Zeitstempel ein-/ausschalten und
platzieren

24

25

26

27

28

29

30

31

40 Auto-Modus:
Nach Bewegung

Nach Zeitplan

(Strahler
wird nachts nach Bewegungs-
erkennung für 1 min
eingeschaltet) oder

(Strahler
wird nur nach eingestelltem
Zeitplan dauerhaft
eingeschaltet)

Beleuchtungsring nachts
automatisch ein-/ausschalten

42

43

44

SD-Karte formatieren

SD-Karte überschreiben:
Aus = Nie
Unbegrenzt = bei voller SD
3/ 7/ 30 Tage = nach 3, 7
oder 30 Tagen

Aufnahme ohne Ton ein-/
ausschalten

Geräteinformationen45

über
und "Abbrechen"

Einstellungen verlassen

35

38

Videoqualität einstellen
Besseres Streaming=VGA
HD Video= Full HD (1080p)

Umgebungsmodus auf "Außen"
belassen

Bild nachts bei Bedarf heller
einstellen

Bereiche im Kamerabild
schwärzen/ausblenden

38 Bewegungserkennung:
Aus:

Intelligente Erkennung:

Bewegungserkennung aus

Bewegungsart (Mensch, Tier,
Fahrzeug) ein-/ausschalten und
Empfindlichkeit (1-10)
einstellen; Erkennungsbereich
einstellen

34

3836

37
41

WIEDERGABE22

auf (22) tippen

ACL15

Verbunden

EreignisseEinstellungen

[IPCAM] 2023-10-20 FRI 17:01:34
EIN

Löschen

44
Gerät hinzufügen Einstellungen bearbeiten Erneut verbinden Quad Info

23

2219

21

20

* nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

Einstellungen

Sicherheitscode

Admin-Passwort eingeben

Passwort

Auto Login

Abbrechen OK

y x c v b n m

a s d f g h j k l ö ä

q w e r t z u i o p ü

Leerzeichen Return123

Admin-Passwort "123456"
eingeben und auf "OK" tippen

Einstellungen

AbbrechenSuchen OK

Systemname

ACL15

Erweitert

Aus Sicherheitsgründen,
vergeben Sie ein neues

Admin-Passwort.

OK

2017/06/29 16:16:35

auf "OK" tippen

Einstellungen

Sicherheitscode

CGXX-000000-XXXXX

Neues Passwort

OK

y x c v b n m

a s d f g h j k l ö ä

q w e r t z u i o p ü

Leerzeichen Return123

Passwort bestätigen

Admin-Passwort ändern

2 x neues Admin-Passwort
vergeben und für

späteren Zugriff merken;
dann auf "OK" tippen.

Passwort kann auf Seite 6
der Hauptanleitung notiert

werden

Erweiterte Einstellungen

Admin Passwort

Sicherheitscode

Alarm Lautstärke

Alarm Dauer

Zeitzone

WLAN EIN / AUS

Zeitstempel

15 Sek

GMT+01:00

Allgemeine Einstellungen

2

WLAN-Einstellung wird nach Verlassen der
erweiterten Einstellungen wirksam

WLAN Router_01

24

26

28

30

25

27

29

31

Erweiterte Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

E-Mail Einstellungen

E-Mail Einstellungen

E-Mail Adresse

Einstellungen der Push-Nachric...

Bewegungserkennung

Bildeinstellungen

Einstellungen Beleuchtung

32
33

32 E-Mail (mit Schnappschuss) ein-/
ausschalten (wird nach jeder
Bewegungserkennung gesendet)

E-Mail-Einstellungen33

Erweiterte Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Videoqualität:

Verbesserte Nachtsicht

HD Video

Stufe 1

Umgebungsmodus Außen

Bewegungserkennung

Bildeinstellungen

Privatsphärenbereich

E-Mail Einstellungen

34
35

36
37

Bewegungserkennung

Erkennungsmodus Intelligente Erke...

Einstellungen Push-Nachrich...

Erweiterte Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Bildeinstellungen

E-Mail Einstellungen

38

Bewegungserkennung

Einstellungen Push-Nachrich...

Einstellungen Beleuchtung

Erweiterte Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Bildeinstellungen

E-Mail Einstellungen

Benachrichtigungen aktiviereni

39 Push-Nachrichten ein-/
ausschalten (werden nach jeder
Bewegungserkennung gesendet)

39

Erweiterte Einstellungen

Bildeinstellungen

Bewegungserkennung

Einstellungen Beleuchtung

Reaktion im Auto-Modus Nach Be...

SD-Karten Einstellungen

Beleuchtungsring Auto

Einstellungen Push-Nachric...

40
41

Erweiterte Einstellungen

Bewegungserkennung

SD-Karten Einstellungen

Geräteinformation

Einstellungen Beleuchtung

SD-Karte formatieren

SD-Karte überschreiben

Aufnahme ohne Audio

Formatieren löscht alle Daten auf SD-Karte

bei vollem Speic...

Einstellungen Push-Nachric...

42

44
43

45

zur Wiedergabe auf ge-
wünschte Aufnahme tippen

Schnappschuss von Auslösezeit-
punkt; Antippen für Großansicht

Alle Aufnahmen der aktuellen
Ansicht löschen

Individuelle Start- und Endzeit
zum Suchen von Aufnahmen
einstellen

Tippen, um Aufnahmen
herunterzuladen

Einzelne Aufnahmen löschen

Ereignisliste

SuchenAlles löschen Einzeln löschen
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2
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2

18

1-6h 7-12h 13-18 19-24h

48

50

47

51

Wiedergabe pausieren/ weiter
abspielen

Schnappschuss erstellen

Wiedergabeton ein-/
ausschalten

O.Connect

ACL10 (Wiedergabe)

Wiedergabe 20231124134737.mp4

00:03 00:27
[ IPCAM ] 2023 - 09 - 28 THU 10 : 15 : 41

Screenshot Ton aus

49

47

48

49

50

51

52

46

53 54

52

53

54

Ereignisse der letzten Stunde, von der
Aufnahmen vorhanden sind, werden

automatisch angezeigt

46


